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Haftungsausschluss: Obwohl wir uns bemühen, möglichst genaue und aktuelle Informationen bereitzustellen, kann der Inhalt dieses Dokuments veraltet sein, Ungenauigkeiten oder andere Fehler enthalten. Produkte können während 
ihrer Lebensdauer eine Zertifizierung erhalten. Dadurch werden die Produktspezifikationen und/oder die Leistung in keiner Weise geändert oder verändert. Club 3D wird die aktualisierten Informationen auf der Website www.club-3d.com  
nach eigenem Ermessen zur Verfügung stellen. Daher übernimmt Club 3D keine Rechte, die auf den Inhalt dieses Dokuments erhoben werden. Einen vollständigen Überblick über unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
finden Sie auf www.club-3d.com. Alle anderen Markenzeichen sind Handelszeichen oder eingetragene Warenzeichen und sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Copyright © 2023, Club 3D B.V.  www.club-3d.com

Eingang: Ausgang:

Produktname: 
HDMI™ Aktiver 4K60Hz Repeater B/B

Produktserie: Adapter

Artikelcode: CAC-1307

EAN code: 8719214472825

UPC code: 841615103089

Beschreibung: 
Der Club 3D CAC-1307 HDMI™ aktiver 4K60Hz Repeater verlängert jedes HDMI™-
Kabel, indem er das HDMI™-Signal regeneriert, bevor er die Ausgänge an den 
HDMI™-Monitor oder -Projektor sendet. Der aktive HDMI™ Repeater beseitigt 
das digitale Rauschen (Sparkles) in Ihrem Bild. Der Eingang des aktiven HDMI™-
Repeaters wird mit einem langen HDMI™-Kabel (Stecker auf Stecker) an ein HDMI™-
Gerät wie einen DVD-Player oder eine Satelliten-Set-Top-Box mit einem HDMI™-
Ausgang angeschlossen. Der Ausgang des aktiven HDMI™-Repeaters wird mit 
einem zweiten HDMI™-Kabel (Stecker auf Stecker) verbunden, um vom Ausgang 
zu einem beliebigen HDMI™-Display oder Projektor mit einem HDMI™-Anschluss zu 
gelangen. Das Gerät wird so nah wie möglich am Display platziert (max. Abstand 5 
m/16,4 ft), um Rauschen zu entfernen, das durch ein langes HDMI™-Kabel erzeugt 
wurde.

Eigenschaften:
• Unterstützt HDMI™-Auflösung bis zu 3840x2160@60Hz oder 

4096x2160@60Hz (je nach verwendeter Quelle)
• Unterstützt 600MHz/6Gbps pro Kanal (18Gbps alle Kanäle) Bandbreite
• Unterstützung von 12 Bit pro Kanal (36 Bit für alle Kanäle) für tiefe Farben
• Unterstützt RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
• Unterstützt 3D, HDR
• Unterstützt HDCP 2.2&1.4
• Unterstützt 5V-Stromversorgung über Micro USB-Anschluss (Kabel im 

Lieferumfang enthalten)

Getestet unterstützte maximale Auflösungen und Kabellängen: 
• Max 15m CAC-2312 + CAC-1307 + CAC-2313
• Max 25m CAC-1375 + CAC-1307 + CAC-1379
• Max 40m CAC-1379 + CAC-1307 + CAC-1379
•   3840x2160@60Hz, 4096x2160@60Hz (abhängig von der Quelle und den 

verwendeten Kabeln) 

HINWEIS(e): 
• Das Gerät kann über ein 1 m langes USB 2.0 Typ-A-auf-Micro-USB-Kabel extern 

mit Strom versorgt werden (in der Box enthalten)

Warnung zur sicheren Verwendung -  Das Produkt darf nur bis zu einer Höhe 
von 2000 Metern und darunter verwendet 
werden

HDMI™ Aktiver 4K60Hz Repeater B/B

OS-Unterstützung: 
• Windows 10 oder höher, Mac 13.5.2

Im Lieferumfang enthalten: 
• 1x CAC-1307 HDMI™ aktiver 4K60Hz Repeater B/B
• 1x USB 2.0 Typ-A zu Micro USB Kabel von 1 m (für externe Stromversorgung)
• QR-Code zum Herunterladen der Schnellinstallationsanleitung (QIG)
 
Unterstützte Auflösungen 
Eingang: 
• 1x HDMI™ Buchse
• 1x Micro USB Buchse für externe 

Stromversorgung

Ausgang: 
• 1x HDMI™ Buchse

Weitere Informationen: 
• Verpackungsgröße: 10 x 10 x 3,5 cm 
• Produktgröße: 5,6 x 2,2 x 1,1 cm 
• USB (Strom) Kabellänge ca.: 1 m
• Produktgewicht: 17.1 gr.
• Kabelgewicht USB 2.0 Typ-A zu Micro: 21 gr.
• Verpackungsgewicht: 22 gr.
• Größe der biologisch abbaubaren Tasche: 10 x 12 cm 
• Gewicht des biologisch abbaubaren Beutels:  1 gr.
• Gesamtgewicht: 40.1 gr.
• Erfüllt ROHS-, FCC- und CE-EMI-Anforderungen

Hinweis:
-  Bitte aktualisieren Sie Ihre TV Firmware auf die Version, die diese Auflösungen/Bildwiederholraten unterstützt!
-  Bitte aktualisieren Sie Ihren Grafiktreiber, damit diese Auflösungen/Bildwiederholraten bestmöglich unterstützt werden.

Bitte verwenden Sie eines unserer Verlängerungs- / Adapterkabel, um eine Verbindung zu Ihren Geräten herzustellen: Für den 
Fall, dass Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.club-3d.
com oder senden Sie uns eine Mail an support@club-3d.com. 

Club 3D verwendet umweltfreundliche Verpackungen,  
die Bedruckung findet auf Recyclingpapier statt. 

Club 3D verwendet biologisch abbaubare 
Beutel gemäß EN/DIN 13432
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