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Productname: USB3.1 Gen 1 UHD 4K Docking Station DisplayLink® Certifiedn

Produktseries Docking Station

Artikelcode: CSV-3103d

EAN Code: 8717249401070

UPC Code: 854365005954

Beschreibung: 
Die universelle Club 3D USB3.2 GEN1 UHD 4K Docking Station ist für all Ihre 
Konnektivitätsanforderungen entwickelt worden. Mit den eingebauten 
USB3.2 GEN1 Ports ermöglicht die Docking Station Ihnen Super Speed Daten-
übertragung (bis zu 5Gbps) mit Ihren USB Peripherieprodukten zu genießen. 
Dabei wird auch das Kabelgewirr reduziert und der Datentransfer und die 
Anschlußmöglichkeiten für Ihr Notebook oder Tablet über nur einen USB3.2 
GEN1 Uplink Port deutlich verbessert.

Dual Monitor Unterstützung ermöglicht Ihnen zwischen DP oder HDMI Aus-
gang plus einem  DVI Ausgang zu wählen. Bildschirmauflösungen von bis zu 
4K bei 30Hz für ein Single Monitor Setup oder Full HD bei 60Hz für Dual Mo-
nitor Setups werden unterstützt. Zusätzlich werden separate Anschlüsse für 
Ihre Lautsprecher oder Headset und Mikrofon angeboten. Sie können sogar 
Ihr Smartphone über den BC1.2 Fast Charge Port in nur ein paar Minuten auf-
laden.

Die Funktionalität hängt auch von der Funktionalität der angeschlossenen Pro-
dukte ab.

Features:
• DisplayLink® Certified
• Featuring DisplayLink™ DL-5900 SoC und Dual Monitor Unterstützung
• DP oder HDMI™ Auflösung bis zu  3840 x 2160 @30Hz
• DVI Auflösung bis zu  2048 x 1152 @60hz
• Kompatibel mit den USB3.2 GEN1/2.0 Spezifikationen
• Audio 2.1 Channel Anschluss 3.5mm Buchse
• Mikrofon Anschluss 3.5mm Buchse
• Unterstützt Gigabit Ethernet 10/100/1000
• Unterstützt BC 1.2 Charging für schnelles Laden Ihrer kompatiblen Produkte

USB3.2 Gen1 UHD 4K Docking Station DisplayLink® Certified

Betriebssystemunterstützung: 
• Windows 10/8.1

In der Verpackung:
• USB3.1 Gen 1 UHD 4K Docking Station DisplayLink® Certified
• Netzteil
• USB3.2 GEN1 Kabel
• Schnellinstallationsanleitung

Unterstützte Auflösungen 
Eingang: 
• 1x USB3.2 GEN1 Buchse

Ausgang: 
• 3x USB3.2 GEN1 mit 1x BC 1.2  

Charging Buchse
• 1x HDMI™ Buchse
• 1x DisplayPort Buchse
• 1x DVI Buchse
• 1x Ethernet Buchse
• 1x 3.5 mm Audio 2.1 Ch Buchse
• 1x 3.5 mm Mic Buchse

Hinweis:
- Bitte aktualisieren Sie Ihre TV Firmware auf die Version, die diese Auflösungen/

Bildwiederholraten unterstützt!
- Bitte aktualisieren Sie Ihren Grafiktreiber, damit diese Auflösungen/Bildwieder-

holraten bestmöglich unterstützt werden.

Bitte verwenden Sie eines unserer Verlängerungs- / Adapterkabel, um eine 
Verbindung zu Ihren Geräten herzustellen: Für den Fall, dass Sie Unterstützung bei 
der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, besuchen Sie bitte unsere Webseite 
www.club-3d.com oder senden Sie uns eine Mail an support@club-3d.com. 

Weitere Info:
• Kartongröße: 265 x 168 x 81 mm
• Produktgröße: 189 x 74,5 x 26,3 mm 
• Kabellänge: 1000 mm
• Gewicht: 200 Gramm (ohne Netzteil).

Warnung - Sichere Verwendung: Nur in einer Höhe von 2000m und darunter 
zu verwenden!


