
DisplayPort™ 1.4 HBR3 Cable
M/M 1m/ 3.28 ft 28AWG 

EAN CODE UPC-CODE

CAC-2067

EN: Fully compatible to DisplayPort™ 1.4 , HBR3, 32.4Gbps, 8K 60Hz
DE: Kompatibel zu DisplayPort™ 1.4, HBR3, 32.4Gbps, 8K 60Hz

ES: Totalmente compatible con DisplayPort™ 1.4, HBR3, 32.4Gbps, 8K 60Hz
JP: DisplayPort™ 1.4, HBR3, 32.4Gbps, 8K 60Hz に完全準拠

CZ: Plně kompatibilní s DisplayPort™ 1.4, HBR3, 32.4Gbps, 8K 60Hz
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Product Name
DisplayPort™ 1.4 HBR3 Cable
Macho/Macho 1m/3.28ft 28AWG

Product Series
Cables

Itemcode
CAC-2067

EAN code
8719214470814

UPC code
841615101009

Description:
CAC-2067 El cable DisplayPort™ 1.4 HBR3 de Club 3D permite la conexión de su 
sobremesa o portátil compatible con DisplayPort ™ a un monitor (ultra) de alta 
resolución u otro dispositivo compatible con DisplayPort™. DisplayPort™ 1.4 
agrega compatibilidad con la tecnología DisplayStreamCompression 1.2 (DSC), 
Forward Error Correction y amplía el número máximo de canales de audio en 
línea a 32. Cuenta con conectors DisplayPort™ de bloqueo que proporciona una 
conexión segura y confiable. Simplemente presione el botón de pestillo de un 
solo toque para desbloquear el conector. El cable blando UltraFlex protege el 
cable de curvaturas y daños por deformación. El cable es 28AWG y totalmente 
bidireccional.

Características:
• Totalmente compatible con DisplayPort™ Versión 1.4, HBR3, 32.4Gbps
• Soporte para compresión de corriente de visualización (DSC) 1.2
• Soporte para reenviar la corrección de errores
• Soporte para hasta 32 canales de audio en línea
• Compatible con versiones anteriores a los estándares de Displayport.
• Admite resoluciones de hasta 8K a 60Hz y 4K a 144Hz
• Sin resolución máxima DSC1.2 admitida hasta: - 5K a 60Hz
• Certificado por VESA

DisplayPort™ 1.4 HBR3 Cable 
Macho/Macho 1m/3.28ft 28AWG

Operating System Support: 
Todo
 

Conector 1:
• DisplayPort™ 1.4 Macho 

Conector 2:
• DisplayPort™ 1.4 Macho 

 

Input:                           Output:

Otra información:
•  Tamaño de empaque:  

21.5 X 15 x 1.8 cm/ 8.46 x 5.9 x 0.71"
•  Peso de la bolsa de plástico: 6 gr.
•  Peso del cable: 76 gr.
•  Altura del cable: 12 mm
•  Ancho del cable: 19 mm
•  Tamaño del cable: 1 metro / 3,28 pies
•  Cumple con los requisitos ROHS, FCC y CE 

EMI

In the box:
• Club 3D DisplayPort™ 1.4 HBR3 Cable M/M 1m/3.28ft 28AWG
   


