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Entrada: Salida:

Nombre del producto:
Adaptador USB 3.2 Gen1  Tipo-A a RJ45 2.5Gbps M/H

Serie del producto: Adaptador

Código del producto: CAC-1420

Código EAN: 8719214471255

Código UPC: 841615101450

Descripción:
El adaptador Club 3D CAC-1420 USB 3.2 Gen1  Tipo-A a RJ45 M/H 2.5Gbps 
Ethernet. Permite una capacidad de conexión de red Fast Ethernet para orde-
nadores, portátiles o Ultrabook con un puerto USB 3.2 Gen 1  Tipo-A estándar.
Este adaptador es la mejor solución para los dispositivos más recientes sin 
un puerto Ethernet integrado para proporcionar hasta 2.5 Gigabit Ethernet.

Es el accesorio perfecto para sus viajes, además está alimentado por USB, por 
lo que no necesita un adaptador de alimentación externo.

Caracteristicas:
• Compatible con el Puerto USB 3.2 Gen 1  Tipo-A y salida RJ45 de 2.5Gbps
• Admite ancho de banda de 10M / 100M / 1G / 2.5G
• Admite detección de cruce de par trenzado y corrección automática 
• Alimentación del bus USB (no se necesita alimentación externa)
• Admite USB3.2 Gen1, USB 2.0 y USB 1.1 (cuando se utilizan versiones USB 

inferiores, la velocidad de Ethernet se verá afectada)
• Admite el flujo dúplex completo WOL (Wake-On-Lan) Full (10M / 100M / 1G 

/ 2.5G Rate) Negociación automática
• Sistema Operativo: Windows™ and Mac™ OS X 10.6 to 10.12.5

Note: Es posible que se requiera la instalación del software del controlador

• Consumo de energia:
 - Voltaje 4.75V ~ 5.25V
 - Corriente en espera <60 mA (cuando el cable Ethernet no está conectado)
 - Corriente de funcionamiento normal <250mA 10/100/1000 / 2500Mbps

Adaptador USB 3.2 Gen1  Tipo-A a RJ45 2.5Gbps M/H

Soporte de sistema operativo:
• Windows™ and Mac™ OS X 10.6 to 10.12.5 

Note: Es posible que se requiera la instalación del software del controlador

En la caja:
• Club 3d CAC-1420 Adaptador USB 3.2 Gen1  Tipo-A a RJ45 2.5Gbps M/H

Interfaces disponibles
Entrada:
• USB 3.2 Gen1 Type-A Macho

Salida:
• RJ45 Ethernet 2.5Gb Max.Hembra

Otra información:
• Tamaño de caja: 6 x 24 x 3.5cm / 2.36 x 9.45 x 1.38"
• Adaptador: 5.3 x 2.1 x 1.5 cm / 2.09 x 0.27 x 0.59"
• Longitud del cable Total: 21.5 cm / 8.46"
• Dimensiones del conector USB Tipo-A: 2 x 1.5 x 0.7 cm / 0.78 x 0.59 x 0.28"
• Peso de la caja: 28 gr / 0.99 oz
• Peso del adaptadort: 21 gr / 0.74 oz
• Bolsa: 2 gr / 0.07 oz51 gr / 1.8 oz
• Peso total: 66 gr / 2.33 oz
• Cumple con los requisitos de ROHS, FCC y CE EMI

Nota:
- ¡Actualice el firmware de su televisor a la versión que admita estas resoluciones 
/ frecuencias de actualización!
- ¡Actualice sus controladores gráficos en su PC y asegúrese de que DSC1.2 sea 
compatible con sus dispositivos para admitir estas resoluciones / frecuencias de 
actualización!

Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus 
dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, 
visite nuestra pagina web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo 
electrónico a support@club-3d.com y será un placer ayudarle.


