
 Video

Resolution

Max. Resolution of

Extended Display

DP1.2 HBR2

DP1.4 HBR3

DP1.4 HBR3 DSC 1.2

1x 4K30, 2x FHD60, 3x FHD30

1x 4K60, 2x QHD30, 3x FHD60

1x 5K60*, 2x 4K60, 3x 4K60

Supported resolutions: 

* SST, and for monitors with build-in MST Hub

DP1.4 Output Port 3

Not Connected

Not Connected

7680x4320*30Hz, 24bpp

Not Connected

3840x2160*60Hz, 30bpp

3840x2160*60Hz, 30bpp

3840x2160*60Hz, 24bpp

DP1.4 Output Port 2

Not Connected

7680x4320*30Hz, 24bpp

Not Connected

3840x2160*60Hz, 30bpp

Not Connected

3840x2160*60Hz, 30bpp

3840x2160*60Hz, 24bpp

DP1.4 Output Port 1

7680x4320*30Hz, 24bpp

Not Connected

Not Connected

3840x2160*60Hz, 30bpp

3840x2160*60Hz, 30bpp

Not Connected

3840x2160*60Hz, 24bpp

Display Mode

Single

Single

Single

Dual

Dual

Dual

Triple

*Requirement: - Host must support DP1.4 with DSC1.2 feature 
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Nombre del producto:
Multi Stream Transport (MST) Hub 
DisplayPort™ 1.4 Triple Monitor

Serie de productos: divisores de video

Código de artículo: CSV-7300

Código EAN: 8719214471415

Código UPC: 841615101597

Description:
CSV-7300 - el monitor triple Hub DisplayPort ™ 1.4 del Club-3D Multi Stream 
Transport (MST) es una solución integrada que le permite disfrutar de la visual-
ización de contenido en tres monitores / pantallas diferentes simultáneamente 
en modo MST.
Las tres pantallas pueden acomodar la visualización de diferentes contenidos 
en paralelo o simplemente extendiendo la pantalla existente, brindando una 
vista panorámica del contenido que maximiza la experiencia visual del usuario. 
Con sus capacidades de pantallas múltiples, este centro puede servir como una 
solución alternativa portátil, conveniente y sin problemas para la estación de 
acoplamiento convencional. Es la solución perfecta para dispositivos host que 
cuentan con tarjetas gráficas DP1.2 /1.4 que admiten todas las salidas de señal 
de video en modo DP Alt, para juegos y aplicaciones comerciales.Support G-Sync, 
FreeSync.

Características:
• Cumple con la especificación DisplayPort™ 1.4
• Cumple con la especificación HDCP 2.2
• Admite doble 4K60Hz a 24 bpp sin compresión
• Transporte DSC 1.2 y descompresión de hasta 4 cortes
• Video de alto rango dinámico (HDR)
• SST o hasta 3 stream MST

Multi Stream Transport (MST) Hub  
DisplayPort 1.4 Triple Monitor

Soporte del sistema operativo:
Microsoft Windows® 10

Interfaces disponibles: 
•  1x DisplayPort™ Macho para 

conectarse al Host
•  3x DisplayPort™ hembra 

para conectar a monitores
•  1x conector de alimentación 

de CC (5V / 2,4A) Reco-
mendamos un fuente de 
alimentación externo que 
puede proporcionar 5V @ 
2.4A (12W).

En el cuadro:
• CSV-7300, Hub 3 puertos DisplayPort™ 1.4 MST
• 1x cable USB tipo A para alimentar el Hub 1 m / 3.28 pies
• Guía de instalación rápida

Otra información:
• Tamaño de la caja: 14.5 x 14.5 x 4.5 cm.
• Tamaño de la caja: 5.7 x 5.7 x 1.77 pulgadas
• Tamaño del dispositivo: 7,9 x 7,9 x 1,7 cm
• Tamaño del dispositivo: 3.11 x 3.11 x 0.67 pulgadas
• Cable al host: 13 cm / 5,12 pulgadas
• Peso del dispositivo: 68gr / 2.4oz
•  Longitud del cable de alimentación USB tipo A: 

100 cm / 39,37 pulgadas
•  Peso del cable de alimentación USB tipo A:  

24gr / .85 oz
• Peso de la bolsa de LDPE: 5gr / .17oz
• Peso de la caja: 24gr / .85 oz
• Peso total: 121gr / 4.27oz
• Cumple con los requisitos de ROHS, FCC y CE EMI


