
USB 10GDC 20V

ZUM HOST:
Thunderbolt™ 4 PC / Laptop

oder Thunderbolt™ 3 Mac

USB-A Gen2
10Gbps
Produkt

Einige USB-A AnschlussbeispieleEinige USB-C / Thunderbolt™ 4 Anschlussbeispiele   ZUM: Netzteil 20V/5 3x Thunderbolt™ 4

Thunderbolt™ 4 /
DisplayPort™ / USB

Protokoll
unterstützte Produkte

USB 10G DC 20V

ZUM: Netzteil
(inklusive 100W 20V/5A)

100W DC POWER ADAPTER

Plug Type A Plug Type GPlug Type C/E/F

ZUM HOST: USB-C auf C
(CAC-1571 Kabel inklusive)

USB 10G

ZUM HOST:
Thunderbolt™ 4 PC/Laptop oder Thunderbolt™ 3 Mac USB-A Gen2 10Gbps Produkt VON Thunderbolt™ 4 / DisplayPort™ / SuperSpeed USB

ZUM Dock oder Adapter / Display (max. 8K)/HD/Raid/USB Produkte

DC 20V

ZUM: Netzteil 20V/5A 3x Thunderbolt™ 4Thunderbolt™ 4: ZUM HOST USB-A Gen2 10Gbps Produkt

Mobile - Tablet - Printer - Speakers/Headphone - Microphone
CD/DVD - SSD - HD - USB - (Micro) SD - Camera - Keyboard

Beamer - Monitor - TV-screen - VR
SSD - HD - RAID - Docking station- Network

*  Thunderbolt™ 4 / Displayport™ / USB-Protokoll unterstützte Geräte 
** Geräte oder Displays, die benannte Protokolle unterstützen

Warnung - Sichere Verwendung: Nur in einer Höhe von 2000m und darunter zu verwenden!

CSV-1580 SCHNELLINSTALLATIONSANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf unseres CSV-1580 Hub. Bitte nach dem Auspacken des Produkts prüfen, ob alle im Lieferumfang genan-
nten Teile vorhanden sind und ob es Beschädigungen gibt. Falls Teile fehlen oder Beschädigungen festgestellt werden, bitte umge-
hend an Ihren Lieferanten wenden.

Sie sollten haben: 
• CSV-1580 Thunderbolt™ 4 portabler 5-in-1 Hub mit Smart Power 
• Netzteil 100W 20V/5A 
• CAC-1571, USB4™ Typ-C Gen3x2 bidirektionales Kabel 40Gbps 8K60Hz 100W PowerDelivery St./St. 0,8m 
• QIG/ Schnellinstallationsanleitung

Bitte aktualisieren: Ihre Treiber, damit diese Auflösungen/Bildwiederholraten unterstützt werden.
Bitte prüfen: Das USB-Typ-C oder Thunderbolt™ 4 Kabel muss in der Lage sein 40 Gbps zu liefern, um 8K30Hz oder 4K120Hz zu 
unterstützen (falls Sie nicht das mitgelieferte CAC-1571 nutzen). 

Die maximal zulässige Kabellänge hierfür (den entsprechenden Spezifikationen folgend) ist: 
• Thunderbolt™ 4 max. 2m  
   und  
• USB4™ max. 0,8m

Thunderbolt™ 4 portabler 5-in-1 Hub mit Smart Power

Haftungsausschluss: Obwohl wir uns bemühen, die genauesten und aktuellen verfügbaren Informationen bereitzustellen, ist der Inhalt dieses Dokuments möglicherweise veraltet oder enthält Auslassungen, Ungenauigkeiten oder andere Fehler. Daher akzeptiert Club 
3D keine Rechte, die am Inhalt dieses Dokuments beansprucht werden. Eine vollständige Übersicht unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.club-3d.com. Alle anderen Markennamen sind Marken oder eingetragene Marken und Eigentum ihrer 
jeweiligen Inhaber. Alle Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1.  Nutzen Sie das CAC-1571 USB4™ Typ-C Kabel um Ihren CSV-1580 mit dem Host 
Produkt zu verbinden (Windows10™ oder neuere Version unterstützter Thunder-
bolt™ 4 Host / MacOS™ 11 oder neuere Version unterstützter Thunderbolt™ 3 Host)

2.  Nutzen Sie das Netzteil um den CSV-1580 an die Wandsteckdose anzus-
chließen.

3.  Verbinden Sie Ihre Produkte mit dem CSV-1580 und setzen Sie Kabel ein, die die Produktspezifikation unterstützen, damit Sie das bestmögliche Ergebnis 
bezüglich Verbindung / Daten / Video / Strom erzielen. 

    (Einige Produkte benötigen eventuell ein Treiber-/Firmware-Update um die höchste/beste Leistung zu liefern)

4.  Unten sind ein paar Beispiele für Produkte aufgeführt, die an den CSV-1580 angeschlossen werden können (Einige Produkte benötigen eventuell ein Treiber-/
Firmware-Update um die höchste/beste Leistung zu liefern)
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