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CSV-1474
USB 3.2 Gen1 Typ A auf HDMI™ Dual Monitor 4K 60Hz

CSV-1460
USB3.2 Gen1 Typ A oder C Dual Display 4K60Hz Docking Station

CSV-1431
USB 3.1 Hub 4-Port mit Netzteil

CSV-1370
HDMI™ 2.0 UHD Switchbox 4 ports

CSV-1380
HDMI™ 4K@60Hz UHD Splitter 4 Ports

CSV-1381
HDMI™ 3 auf 1 Umschalter 8K60Hz/4K120Hz Umschalter

CSV-1382
HDMI™ KVM Switch für Dual HDMI™ 4K60Hz

CSV-1430a
USB 3.2 Gen1 Typ-A, 3 Ports Hub mit Gigabit Ethernet
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CSV-1477
USB3.2 Gen1 Typ A auf DisplayPort™1.2 Dual Monitor 4K60Hz 
Video Splitter

CSV-3242HD
USB Gen1 Dual Display Docking Station

CSV-3103D
USB 3.0 4K Docking Station

CSV-1530
USB Type-C auf Ethernet + USB 3.0 + USB Type-C Charging Mini 
Dock

CSV-1532
USB Typ-C auf VGA + USB 3.0 + USB Typ-C Charging Mini Dock

CSV-1534
USB Typ-C auf HDMI™ 2.0 + USB 2.0 + USB Typ-C Charging Mini 
Dock

CSV-3104D
USB 3.2 Gen1 4K UHD bei 30Hz Mini Docking Station 
Ultra slim Design

CSV-1543
USB Gen2 Typ-C PD Lade-Hub auf 2x Typ-C 10G Ports und 
2x USB-Typ-A 10G Ports
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CSV-1556
USB Typ-C MST Hub auf Dual HDMI™ 4K60Hz St./B.

CSV-1562
USB C 3.2 Gen1 Universal Triple 4K Charging DockUSB3.2 Gen1 
Typ-C Universal Triple 4K60Hz Charging Dock

CSV-1555
USB3.2 Gen2 Typ-C auf DisplayPort Dual Monitor 4K60Hz St./B. 
MST Hub

CSV-1564W65
USB Gen1 Typ-C Triple Display Dynamic PD Charging Dock mit 65 
Watt Ladegerät

CSV-1564W100
USB Typ C 3.2 Gen1 Triple Display Dynamic PD Charging Dock 
100W PD Ladegerät

CSV-1547
USB Gen2 Typ-C auf 10Gbps 4x USB Typ-A Hub

CSV-1550
USB Typ C 3.2 Gen 1 Multi Stream Transport(MST)Hub 
DisplayPort™ 1.4 Triple Monitor

CSV-1552
MST Hub USB3.2 Gen2 Typ-C(DP Alt-Mode) auf DisplayPort + 
HDMI™ 4K60Hz St./B.
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Typ-C Universal Triple 4K60Hz Charging Dock
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CSV-1577
Thunderbolt™ 3 auf Dual Displayport™ 1.2 Adapter

CSV-1574
Thunderbolt 3 auf HDMI™ 2.0 Dual Monitor 4K60Hz St./B.

CSV-1591
USB Typ C 4-in-1 Hub auf HDMI™ 4K60Hz USB Typ C PD / 
USB Typ A / Audio Buchse

CSV-1580
Thunderbolt 4 portabler 5-in-1 Hub mit Smart Power

CSV-1566
USB Gen1 Typ-C Triple Display DP Alt Mode Displaylink Dynamic 
PD Ladedock mit 120 Watt Netzteil

CSV-1565
USB Gen1 Typ-C Triple Display DP Alt Mode Displaylink Dynamic 
Dockingstation USB Gen1 Typ-C Dreifach-Display DP1.4 Alt-
Modus Smart PD3.0 mit 100-Watt-Netzteil

CSV-1568
USB Gen2 Typ-C Triple Display DP 1.4 Alt Mode Smart PD 
Ladestation mit 120 Watt PS

CSV-1581
Thunderbolt 4 Zertifi zierte 11-in-1-Docking-Station
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CSV-1597
USB Gen 1 Typ-C 8-in-1 MST Dual 4K60Hz Display Travel Dock

CSV-1598 
USB Gen2 Type-C zu Dual DisplayPort 4k60Hz 7-in-1 
Portable Dock

CSV-1599 
USB4™ Gen3x2 Typ-C, 6-in-1 Hub mit HDMI™ 8K60Hz oder 
4K120Hz, 2xUSB Typ-A(10G), Ethernet RJ45(2.5G) und 
2xUSB Typ-C, 1x Data(10G) und 
1xPD3.0 Laden 100 Watt

CSV-1596
USB Typ-C 3.2 Gen1, 6-in-1 Hub mit HDMI 8K30Hz-4K120Hz, 
2xUSB Typ-A, RJ45 und 2xUSB Type-C, Daten und PD-Laden 100 
Watt

CSV-1593
USB 3.2 Gen1 Typ-C 8-in-1 Hub mit 2x HDMI™, 2x USB-A, RJ45, 
SD/Micro SD Kartenslots und USB Typ-C Buchse

CSV-1594
USB Gen1 Typ-C 9-in-1 Hub mit HDMI™, VGA, 2x USB Gen1 Typ-A, 
RJ45, SD/Micro SD Kartenslots und USB Gen1 Typ-C Buchse

CSV-1595
USB Gen1 Typ-C 7-in-1 Hub mit 2x HDMI™, 2x USB Gen1 Typ-A, 
1x RJ45, 1x 3.5mm Audio, 1x USB Gen1 Typ-C 100W Buchse

CSV-1592
USB Type C 3.2 Gen1 7in1 Hub HDMI™ 4K60Hz SD TF Card slot 
2x USB Type A USB Type C PD RJ45
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CSV-6200
Multi Stream Transport Hub DisplayPort 1.2 Dual Monitor

CSV-7210
DisplayPort/HDM KVM Switch auf Dual DisplayPort 4K 60Hz

CSV-6400
Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.2 Quad Monitor 
USB Powered

CSV-7200
Multistream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.4 auf 
DisplayPort™ Dual Monitor 4K60Hz

CSV-7200H
Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort 1.4 auf HDMI™ 
Dual Monitor 4K60Hz St./B.

CSV-7220
MST Hub DisplayPort 1.4 auf DisplayPort + HDMI™ 4K60Hz St./B.

Haftungsausschluss: Obwohl wir uns bemühen, aktuelle und verfügbare Informationen korrekt bereitzustellen, ist der Inhalt dieses Dokuments möglicherweise veraltet oder enthält Lücken, Ungenauigkeiten 

oder andere Fehler. Daher akzeptiert Club 3D keine Rechte, die am Inhalt dieses Dokuments beansprucht werden. Eine vollständige Übersicht unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen fi nden Sie unter 

www.club-3d.com. Alle anderen Markennamen sind Marken oder eingetragene Marken Namen und Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

HOLEN SIE DAS 
BESTE AUS IHRER 

VERBINDUNG HERAUS. 
Mit unseren 

zertifi zierten HDMI™-
Kabeln. Die Club 3D 

Premium- und 
Ultra High Speed-Kabel 

wurden von HDMI.org 
getestet und zertifi ziert

CSV-1611
USB Gen1 Type-C/-A auf Dual HDMI(4K/30Hz) / VGA 
(1080/60Hz)
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              Power Cable inclu
de

d

USB-C
to USB-C

Besuchen Sie die Club 3D-Website und fi nden Sie die (Verlängerungs-) Kabel, Adapter, 
Dockingstation, Video-Splitter oder Ladegerät, entsprechend  Ihren Anforderungen. 
Wir bieten eine große Auswahl an weiteren Produkten für Video, Gaming und Daten.

CAC-1912 
Ladegerät 100 W GaN-Technologie, USB Typ-A(2x) und -C(2x), 
Power Delivery (PD) 3.0

CAC-1913
Reiseladegerät PPS 65Watt GAN-Technologie, Dreifachanschluss 
(2x USB Typ-C + USB Typ-A) Power Delivery (PD) 3.0 
Unterstützung

Stromversorgung und Aufladen

Im Lieferumfang:
USB-Typ-C Kabel 
für die Verbindung 
zwischen Produkt 
und Ladegerät

Im Lieferumfang:
USB-Typ-C Kabel 
für die Verbindung 
zwischen Produkt 
und Ladegerät

Die Club 3D Ladegeräte wurden für Nutzer entwickelt, die ihr PC/NoteBook /Tablet/Smartphone 
und/oder ihre Docking Station aufl aden wollen. Die Ladegeräte haben einen integrierten-
Stromstecker (EU-UK-US) für direkte Nutzung an einer Wandsteckdose oder mit einem Kabel.

CAC-1901 
USB Typ-C Ladegerät bis zu 27W

CAC-1905 
Reiseladegerät PPS 65 W GAN-Technologie, Single-Port USB 
Typ-C, Power Delivery (PD) 3.0-Unterstützung

CAC-1908 
Reiseladegerät PPS 100 W GAN-Technologie, Single-Port USB 
Typ-C, Power Delivery (PD) 3.0-Unterstützung

CAC-1906 
Reiseladegerät 132 W GAN-Technologie, USB Typ-A und -C mit 
vier Anschlüssen, Power Delivery (PD) 3.0-Unterstützung

CAC-1903 
USB Typ-A und -C Ladegerät 5 Ports bis zu 111W

CAC-1909 
Reiseladegerät PPS 45W GAN-Technologie, Dualer Anschluss 
USB Typ-C, Power Delivery(PD) 3.0 Unterstützung

USB T Y P - C 
K A B EL

CAC-1573 - USB2 Typ-C 
bidirektionales Kabel für Daten 480Mb 
und PD 240W(48V/5A) mit EPR (er-
weiterter Leistungsbereich) St./St. 2m

CAC-1511
USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-
IF zertifi ziertes Kabel 480Mb, PD 
240W(48V/5A) EPR St./St. 1m

CAC-1515
USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-
IF zertifi ziertes Kabel 480Mb, PD 
240W(48V/5A) EPR St./St. 4m

CAC-1527 
USB-Typ-C, Y-Ladekabel auf 
2x USB-Typ-C 
max. 100W, 1,83m St./St.

CAC-1535
USB 3.2 Gen2 Typ C auf C aktives 
bidirektionales Kabel 8K60Hz 
St./St. 5m

CAC-1536
USB Gen2 Typ-C auf Typ-A Kabel 
10Gbps St./B. 5m

CAC-1576 - USB4 Gen3x2 Typ-C Bi-
Direktionales USB-IF Zertifi ziertes 
Kabel 8K60Hz, Daten 40Gbps, PD 
240W(48V/5A) EPR St./St. 1m

CAC-1575 - USB4 Gen2x2 Typ-C Bi-Di-
rektionales USB-IF Zertifi ziertes Kabel 
4K60Hz, Daten 20Gbps, PD 240W(-
48V/5A) EPR St./St. 2m

CAC-1578
USB4 Gen3x2 Type-C Bi-Direktional 
Kabel 8K60Hz 40Gbps PD 240W 
(48V/5A) EPR St/St 2m
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