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Produktname
Passiver Mini DisplayPort™ 1.1 auf HDMI™ 1.4 VR Ready 
Adapter 

Produktserie 
Adapter

Artikelcode
CAC-1156

EAN Code
8719214470142

UPC Code
841615100255

Beschreibung:
Der Club 3D CAC-1156 ist ein passiver HDMI™ Signalwandler. Der Mini DisplayPort™ 1.1a 
auf HDMI™ 1.4a VR Ready Adapter ist die einfachste Lösung  um Ihren mit Mini Dis-
playPort™ 1.1a ausgestatteten Game PC / Laptop / Tablet an einen HDMI™ 1.4 fähigen 
(U)HD Television, Monitor oder Projektor anzuschließen. Der Adapter ist komplett 
konform mit der HDMI™ 1.4a Spezifikation und ermöglicht 3Gbps TMDS Durchsatz 
per Kanal. Die Schnittstelle im Adapter hat drei Lanes für HDMI Daten, Takt, HPD Sig-
nal und Strom, was zu einem gesamten TMDS Volumen von 9Gbps führt.
Unterstützt bis zu Full HD Auflösung bei 120Hz.
Der Mini DisplayPort™ 1.1a auf HDMI™ 1.4a VR Adapter unterstützt (U)HD Auflösun-
gen bis zu 4K UHD 3840 x 2160p @ 30Hz oder 1920 x 1080p ~120Hz für ein klares, 
scharfes Bild. Nutzen Sie den Adapter um Games zu spielen, Videos anzusehen oder 
im Internet über Ihr Mini DisplayPort™ 1.1 fähiges Gerät in (Ultra) hoher Auflösung  
zu browsen. Unterstützt bis zu 8 Audio Kanäle. Der Adapter liefert High Definition 
Digital Audio und Video und ist auch eine ideale Lösung zur Nutzung mit jedem VR 
Produkt.

 Features:
• Club 3D Passiver Mini DisplayPort™ 1.1a auf HDMI™ 1.4a VR Ready Adapter
• Konform mit der Mini DisplayPort Spezifikation 1.1a
• Konform mit der HDMI™ 1.4a Spezifikation, Datenrate bis zu 3Gbps per 

TMDS Kanal. Gesamtdurchsatz 9Gbps
• Unterstützt 4K , 2K und 3D Videoformate über HDMI
• Unterstützt Mini DisplayPort ,alle 4 Stufen der Ausgabe und alle 4

Ebenen der Vorbetonung.
• Unterstützt Full Link Training und No Link Training
• Repeater für HDCP 1.3
• 24-Bit Color und 4:4:4 Color Sampling
• YCbCr 4:4:4 und YCbCr 4:2:2 8/10/12 bpc Fähigkeit
• Unterstützt UHD Auflösungen bis zu 3840 x 2160p @ 30Hz und 

1920 x 1080p ~130Hz 3D
• Unterstützt AMD Eyefinity

Mini DisplayPort™ 1.1 auf HDMI™ 1.4 VR Ready
Passiver Adapter

Betriebssystemunterstützung:
Windows 10, 8.1, 7 (32 & 64 bit) 
Apple OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7

Eingang
• Mini DisplayPort™ 1.1 Stecker

Ausgang:
• HDMI™ 1.4a VR Buchse

Eingang Ausgang:

Weitere Info:
• Kartongröße: 240 x 60 x 35mm.
• Kabel: 200 x 23 x 10mm.
• Gewicht: 40 Gramm
• Erfüllt die ROHS, FCC und CE EMI
• Anforderungen
• Made in China 

In der Verpackung:
• Passiver Club 3D CAC-1156 Mini DisplayPort™ 1.1 to HDMI™ 1.4 VR Ready 
    Adapter


