
Diseño inferior:
que permite poner esto
atracar debajo del anfitrión.

Gracias por adquirir nuestro producto CSV-1566.
Después de desembalar el producto, asegúrese de tener todos los 
elementos proporcionados y compruebe si existen daños. En caso 
de que falten piezas o estén dañadas, informe a su proveedor de 
inmediato.

Debería tener:
• Estación de acoplamiento CSV-1566
• Fuente de alimentación 120W
• 1x cable USB TypeC, 1x conexión al host (1 m / 3,28 pies) M / M
• Guía de instalación rápida

Asegúrese de que su sistema host tenga instaladas las últimas 
actualizaciones de controladores desde nuestro sitio web www.Club-
3d.com. Puede encontrar, si necesita, controladores con el código de 
producto: CSV-1566 en nuestro sitio web en la sección de descargas.

1.  Por favor, conecte el cable USB tipo C negro y conéctelo al conector 
en el Dock marcado como “To Host”, conecte el otro lado de ese 
cable al puerto USB Gen1 Type-C de su sistema NoteBook / Host.

2.  Conecte sus pantallas preferidas a los conectores designados 
y encienda sus unidades de pantalla, periféricos, ethernet y / o 
dispositivos de sonido.

3.  Conecte el cable de alimentación del cargador de alimentación al 
conector de entrada de CC (DC in) designado en la base.

4.  Ahora conecte el cargador de energía a un enchufe de pared y 
encienda la base, ¡el indicador morado debe estar encendido!

Nota: ¡El indicador de la base es AZUL cuando está en modo de 
espera!

No es necesario conectar su sistema Host a su cargador, nuestro 
Dock cargará dinámicamente su sistema Host hasta 80Watts. Está 
listo para comenzar a trabajar y disfrutar de todos los beneficios de 
nuestro Dock.
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Si tiene alguna pregunta, consulte nuestra sección de foros en nuestro sitio web www.club-3d.com
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Advertencia de seguridad: solo para uso a una 
altitud máxima de 2000 metros/6562 pies.


