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CAC-1901
USB Typ-C Ladegerdt bis zu 27W

Im Lieferumfang:
USB-Typ-C Kabel
fiir die Verbindung
zwischen Produkt
und Ladegerat
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USB Type-C

CAC-1905

Reiseladegerdt PPS 65 W GAN-Technologie, Single-Port USB
Typ-C, Power Delivery (PD) 3.0-Unterstiitzung

Im Lieferumfang:
USB-Typ-C Kabel
fiir die Verbindung
zwischen Produkt
und Ladegerat

% CERTIFIED

FAST CHARGER 65W
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CAC-1908

Reiseladegerdt PPS 100 W GAN- Technolog|e Single-Port USB
Typ-C, Power Delivery (PD) 3.0-Unt
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CAC-1903
USB Typ-A und -C Ladegerdt 5 Parts bis zu 111W
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CHARGER86W
Im Lieferumfang:
USB-Typ-C Kabel
fiir die Verbindung
zwischen Produkt E
und Ladegerat UsSB
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CAC-1906
Reiseladegerdt 132 W GAN-Technologie, USB Typ-A und -C mit
vier Anschliissen, Power Delivery (PD) 3.0-Unterstiitzung

Im Lieferumfang:
USB-Typ-C Kabel

fur die Verbindung

zwischen Produkt E]

und Ladegerat USB
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CAC-1909
Reiseladegerat PPS 45W GAN-Technologie, Dualer Anschluss
USB Typ-C, Power Delivery(PD) 3.0 Unterstiitzung

Im Lieferumfang:
USB-Typ-C Kabel
fir die Verbindung
zwischen Produkt
und Ladegerat
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USB Type-C


https://www.club-3d.com/de/detail/2476/
https://www.club-3d.com/de/detail/2594/
https://www.club-3d.com/de/detail/2625/
https://www.club-3d.com/de/detail/2596/
https://www.club-3d.com/de/detail/2478/
https://www.club-3d.com/de/detail/2606/

Stromversorgung und Aufladen

Die Club 3D Ladegerdte wurden fiir Nutzer entwickelt, die ihr PC/NoteBook /Tablet/Smartphane
und/oder ihre Docking Station aufladen wollen. Die Ladegerdte haben einen integrierten-

Stromstecker

fiir direkte Nutzung an einer Wandsteckdose oder mit einem Kabel.

GaN-Ladegerdte in Kirze

Sie sind kleiner, g ® wiegen weniger, |

CAC-1912

Im Lieferumfang:
USB-Typ-C Kabel

Ladegerat 100 W GaN-Technologie, USB Typ-A(2x) und -C(2x),
fir die Verbindung
zwischen Produkt

Power Delivery (PD) 3.0
und Ladegerat
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CAC-1914
Ladegerdt 140 Watt GaN-Technologie, Einzelanschluss USB
Typ-C, Power Delivery (PD) 3.1 Unterstiitzung

Im Lieferumfang:
USB-Typ-C Kabel

fur die Verbindung
zwischen Produkt

und Ladegerat usBe
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CAC-1921
Notebook / Laptop 12V KFZ-Ladegerdt 36 Watt

&

erzeugen weniger \Wdrme,

2 und sie werden schneller aufgeladen.

CAC-1913

Reiseladegerat PPS 65Watt GAN-Technologie, Dreifachanschluss
(2x USB Typ-C + USB Typ-A) Power Delivery (PD) 3.0
Unterstitzung

Im Lieferumfang:
USB-Typ-C Kabel

fir die Verbindung
zwischen Produkt

und Ladegerat USB
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CAC-1917
Reise-Ladegerat 140W GaN-Technologie, USB Typ-A(1x) und Typ-
C(3x), PPS + Power Delivery (PD) 3.1 Unterstiitzung

Im Lieferumfang: USB-Typ-C Kabel fiir die Verbindung
zwischen Produkt und Ladegerdt
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CAC-1922
NoteBook/Laptop 12V KFZ-Ladegerdt 63 Watt
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https://www.club-3d.com/de/detail/2612/
https://www.club-3d.com/de/detail/2624/
https://www.club-3d.com/de/detail/2624/
https://www.club-3d.com/de/detail/2634/

CAC-151
. USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-
IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD
2 @_‘le 240W(48V/5A) EPR St./St. 1m

CAC-1573 - USB2 Typ-C
Bi-Direktionales USB-IF Zertifiziertes
Kabel, Daten 480Mb, PD

», @Qw 240W(48V/5A) EPR St./St. 2m

CAC-1513
. USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-
IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD
, (240w 240W(48V/5A) EPR St./St. 3m

CAC-1515
. USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-
IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD
. (240w 240W(48V/5A) EPR St./St. 4m

CAC-1524
USB 3.1 Gen2 Typ-C auf Typ-B Kabel
St./St.Tm

CAC-1523
4 % USB 3.1 Typ-C auf Typ-A Kabel 10Gbps
PD 60W St./St. Bidirektional

CAC-1527

USB-Typ-C, Y-Ladekabel auf
2x USB-Typ-C

max. 100W, 1,83m St./St.

CAC-1408
4 USB 3.2 Gen1 Typ-A auf Micro USB
Kabel St./St. 1 Meter

CAC-1536
USB Gen2 Typ-C auf Typ-A Kabel
10Cbps St./B.5m

Finden Sie das (Verlangerungs-)Kabel, den Adapter, die
Dockingstation, den Videosplitter oder das Ladegerdt,
das lhren Bedirfnissen entspricht. Besuchen Sie den

Club 3D-Website unter: www.club-3d.com.

\Wir bieten eine breite Palette von Produkten fiir Video,

Daten und Spielekonsolen.

Haftungsausschluss: Obwohl wiruns bemiihen, aktuelle und verfiigbare Informationen korrekt bereitzustellen, ist der Inhalt dieses Dokuments maglicherweise veraltet oder enthalt Licken, Ungenauigkeiten

www.club-3d.com. Alle anderen Markennamen sind Marken oder eingetragene Marken Namen und Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Inhalte kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.
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USB Type-G.

CAC-1538

CAC-1529

4K60Hz St./B. 2m

CAC-1522

USB Gen1 Typ-C auf Typ-A aktives
Adapter-Kabel 5Gbps St./B. 10 Meter

CAC-1531
> USB-Type-C Gen1 Verlangerungskabel
5Cbps 60W(20V/3A) 4K60Hz St./B. 1m

USB-Typ-C Gen1 Verlangerungskabel
5Gbps 60W(20V/3A)

USB 3.1 Typ-C Kabel 10Gbps, 4K60Hz
PD100W St./St. Im

CAC-1575 - USB4 Gen2x2 Typ-C Bi-Di-
rektionales USB-IF Zertifiziertes Kabel
4K60Hz, Daten 20Gbps, PD 240W(-

5 48V/5A) EPR St./St. 2m

CAC-1578
USB4 Gen3x2 Type-C Bi-Direktional
Kabel 8K60Hz 40Cbps PD 240W

» (48V/5A) EPR St/St 2m

CAC-1576 - USB4 Gen3x2 Typ-C Bi-
Direktionales USB-IF Zertifiziertes
Kabel 8K60Hz, Daten 40Cbps, PD
i 240W(48V/5A) EPR St./St. 1m

CAC-1535

USB 3.2 Gen2 Typ C auf C aktives
bidirektionales Kabel 8K60Hz
St./St.5m

Universal Docking
und Video Spiitter

Copyright © 2023,
oder andere Fehler. Daher akzeptiert Club 3D keine Rechte, die am Inhalt dieses Dokuments beansprucht werden. Eine vollstandige Ubersicht unserer Allgemeinen Geschaftsbedingungen finden Sie unter  Club 3D B.V.
www.club-3d.com
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https://www.club-3d.com/
https://www.club-3d.com/de/detail/2544/
https://www.club-3d.com/de/detail/2550/
https://www.club-3d.com/de/detail/2620/
https://www.club-3d.com/de/detail/2622/
https://www.club-3d.com/de/detail/2621/
https://www.club-3d.com/de/detail/2600/
https://www.club-3d.com/ede/detail/2602/
https://www.club-3d.com/den/detail/2598/
https://www.club-3d.com/den/detail/2617/
https://www.club-3d.com/en/detail/2532/
https://www.club-3d.com/de/detail/2354/
https://www.club-3d.com/de/detail/2425/
https://www.club-3d.com/de/detail/2579/
https://www.club-3d.com/de/detail/2581/
https://www.club-3d.com/de/detail/2582/
https://www.club-3d.com/de/detail/2507/
https://www.club-3d.com/de/detail/2584/

